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Gunnaichean dachaigh iomchaidh 


1 AN .22 PISTEIL 


SHLAINTE 


1. Tube sàmhach (1-1/8" trast-thomhas) 
2. Muzzle Cap (1" trast thomhas Tube agus Washer). 


3. Cruach de naoi, 34 ” Olives Plumaireachd agus 
Nigheadairean, (baffles). 

. Collar, (ceangailte ri taobh a-staigh an t-sàmhchair 
tiùb). 

. 2” HT Bolt / Snàthainn mhìn, (Baraille). 

. Puirt gas baraille. 


^A 


. Trusgan, (!4" bolt agus coilearan). 


Oo N OO 


N 4 . Co-chruinneachadh Sear agus Earrach. 
9. Striker, 5/16" (sreath fhada) Allen Key. 
10. Bloc Breech agus prìne losgaidh. 
ro) 11. Còmhlan rubair. 
5 12. Baraille a' cumail chnothan. 
6 13. Sgriubha gleidhidh an t-sàmhchair. 


14. Collar, (ceangailte ri taobh a-staigh an t-sàmhchair 
tiùb). 


14 


13 —> 


12 


ca i Tube 2" x 1". 


10 
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(tomhais balla aghaidh) 


Bidh an greim ag obair mar ghlacadair airson a h-uile pàirt de na piostalan. 
Feumar atharrachadh le bhith a' gearradh trì tuill a-steach don bhalla aghaidh greim gu na tomhais gu h-ìosal. 


Tha a' ghreim air a dhèanamh suas de phìoban 5-1/8” de dh'fhaid 2” x 1”. Bu chòir tiugh balla an tiùba a bhith 2.5mm. 
Tha na tuill air an drileadh gu na trast-thomhas a leanas: A — 2” (air a ghearradh le hacksaw), B — 5/16”, C - 4”. Tha am 


fosadh as àirde, 'A', air a ghearradh tro aon bhalla den tiùb a-mhàin. Tha tuill “B' agus “C' air an drileadh tro gach balla tiùba. 
Thoir air falbh burs sam bith bhon taobh a-staigh den ghreim le faidhle. 


(Tomhais ann am millimeters mura h-eil sin air a shònrachadh) 


51 39 25 


A. Baraille 
Gearr mullach a' 


ghreim gus am bi an 
oir cùil 11mm nas 


ìsle na an aghaidh. 


B. Buaileadair 


C. Trusgan 


Sealladh aghaidh air 
SEALLADH TUATH a' bhalla 


Feumar a-nis cùl a' ghreim atharrachadh gus an gabh e ris a' 
bhloc breech. 
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CONSTRUCTION GRIP 


(tomhais balla cùil) 


Tha sliotan le tomhas '^ “ x 2 ” air a ghearradh a-steach do chùl àrd a' ghreim gus fosadh a' bhloc breech a 
chruthachadh, mar a chithear gu h-ìosal. 


Sealladh air 


cùl na grèine 
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Leis na h-atharrachaidhean riatanach air an dèanamh, faodar an greim a chuir a-steach leis a h-uile pàirt obrach a-staigh. 
Tòisichidh sinn le bhith a 'suidheachadh a' bharaille. 

Tha am baraille air a dhèanamh le bhith ag atharrachadh bolt àrd tensile 6" x '2". Bu chòir gum biodh fad snàthainn aig a' 
char as lugha de 2 ”. Dh' fhaodadh gum feumar fad an t-snàthainn a mheudachadh le bhith a' cleachdadh bàs gearraidh 
snàithlean mura lorgar bolt le snàithlean 2”. Thèid an ceann bolt a thoirt air falbh an toiseach agus thèid am bolt a 
ghearradh gu fad iomlan de 5 !2". 

Tha am bolt air a leamh gus trast-thomhas de 5.5mm a chruthachadh. Tha an seòmar air a ghearradh le drile 5.8mm, no 
reamer seòmar .22, ma tha sin ri fhaighinn. Gu h-iomchaidh, ghabhadh earrann de bharaille raidhfil .22 a chleachdadh, ma 
tha snàithlean iomchaidh ann. 

Às deidh innealachadh an tollaidh chun trast-thomhas cheart, tha am baraille gun ullachadh air a chuir a-steach do fosadh 
a 'bharaille agus air a cheangal ris a' ghreim le bhith a 'cleachdadh dà chnò. Is e cnò flange a th' anns a 'chnò a-muigh, 
ma tha sin ri fhaighinn. Tha coltas gu bheil cnothan flange duilich a thighinn seachad ach bidh cnò àbhaisteach gu leòr. 
Leis a' bharaille air a chuir a-steach, bu chòir beàrn de 9mm a bhith ann eadar aghaidh breech a' bharaille agus balla a- 
staigh a' ghreim. Gabhaidh a' bheàrn seo ris a' bhloc breech an ceann ùine. Ma tha feum air, faodar a' bheàrn a 
mheudachadh no a lùghdachadh le bhith a' gleusadh cnothan glasaidh a' bharaille. 

Cha bhith feum air atharrachadh sam bith gus am bi am bloc breech air a chuir a-steach. 

Tha dà thuill, 3.5mm ann an trast-thomhas, a-nis air an drileadh tron bharaille anns na h-àiteachan gu h-ìosal. Tha a 'chiad 
toll air a drileadh 1 4" bhon mhullach. An dàrna toll, 2 '4” bhon mhullach. Bu chòir na tuill a bhith ann an co-thaobhadh cho 
ceart 's a ghabhas leis a' chrann. Bidh an dà thuill seo ag obair mar phuirt gas gus leigeil leis a' bharaille a bhith air a 
uidheamachadh le sàmhchair dachaigh. 


Beàrn 9mm PUINGEAN GAS 


v 


MAOON 


Dèan teannachadh air cnò glas a 
'bharaille gu mionaideach. 


Leis a' bharaille air a chuir a-steach is urrainn dhuinn a dhol air adhart agus uidheamachadh a dhèanamh air co-chruinneachadh an neach-stailc. 
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SGEULAICHE NAN STRIAID 


Tha an neach-strì air a dhèanamh suas de shreath fhada atharraichte 5/16 " (8mm) le trast-thomhas 'Allen Key. 

Is e a' chiad cheum collar stàilinn 3/8” a shleamhnachadh air an iuchair agus teannachadh gu mionaideach air sgriubha 
grub nan coilearan gus nach gluais e. Cha bhi fios cinnteach càite a bheil a' choileir gus an dèidh don bhloc breech a 
bhith air a chuir a-steach. 

Ged a tha e reusanta cumanta, mura h-eil iuchair sreath fhada ri fhaighinn faodar bolt àbhaisteach 3/8" àrd tensile, 8" de 
dh'fhaid, a chleachdadh gus an neach-ionnsaigh a thogail. Tha ceann a' bholt air a thoirt air falbh agus tha am bolt air a 
theasachadh gu dath soilleir dearg aig puing 1'2” bhon cheann aige. Tha am bolt an uairsin air a chromadh gu ceàrn 
cheart aig an àm seo. Tha e an uairsin air a chuir suas le collar mar a chaidh a mhìneachadh gu h-àrd. 


Cuir collar ris an iuchair. 


Cuir a-steach 
Cuir a-steach an neach-ionnsaigh a-steach don toll 


ann an cùl a' ghreim agus dèan cinnteach gun 
sleamhnaich e gu rèidh air ais is air adhart. Bu chòir 
don neach-stailc a bhith na fhuasgladh sleamhnachaidh dlùth. 


Dealbhan dealbhaidh prototype. 5 


Machine Translated by Google 


Gunnaichean dachaigh iomchaidh 


BLAR BREICH 


Tha am bloca breech air a dhèanamh bho roinn cinn bolt trast-thomhas !2”; tha am bolt den 
mheasgachadh ceann hexagon àbhaisteach. Bu chòir gum biodh an earrann bolt 22mm de dh'fhaid 
ach tha millimeatair barrachd no nas lugha faisg gu leòr. Tha prìne losgaidh stèidhichte air a' bhloc 


anns a bheil pìos goirid de shank drile le trast-thomhas de 3mm. Thèid seo a chuir a-steach nas fhaide 
air adhart, (Faic Duilleag 10). 


Block Fitted (atharraich beàrn mar a dh' fheumar gus gabhail ris a' bhloc breech) 


Ll 
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Chan eil an sear dad nas mionaidiche na stiall stàilinn 2 4” de dh'fhaid 2” x 14 tomhas (2mm), a chaidh a chruthachadh an 
toiseach a rèir cumadh an deilbh gu h-ìosal. Tha toll le trast-thomhas de 5mm air a dhrileadh tron shear, 5mm bhon oir ìosal aige. 
Tha prìne stàilinn a-nis air a chuir a-steach don toll agus air a chumail le solder airgid. Air neo, faodar prìne earraich a chleachdadh. 


Tha an sear air a cheangal ris a' ghreim le bhith a' drileadh toll, 5.5mm ann an trast-thomhas agus 1-7/8” bhon oir ìosal greim. 
Tha am prìne sear air a chuir a-steach don toll seo. 

Nuair a bhios e air a chuir a-steach, bu chòir gum biodh an sear a' putadh suas an aghaidh taobh ìosal an neach-stailc. 

Lùb an sear gu faiceallach mar a dh' fheumar gus seo a choileanadh. Bidh feum air uidheamachadh làimhe faiceallach. Aon uair 
's gu bheil atharrachaidhean sam bith air an dèanamh, feumar an sear a chruadhachadh a' cleachdadh a' phròiseas 
cruadhachaidh cùis shìmplidh a tha air a mhìneachadh air duilleag 17. 

Nuair a thèid an neach-ionnsaigh a tharraing air ais gus am pistol a choileach, bidh an sear a' dol an sàs le clais ann an cumadh 
“V' air a ghearradh a-steach do thaobh shìos an neach-ionnsaigh. Gearraidh sinn an slot seo nas fhaide air adhart. 


5/ " 


Pin solder Toll drile 5mm, 
5mm bho 


bhonn an t-seallaidh. 


1-7/8" 


SEAR FIOSRACHAIDH 
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A 'FAIGHINN AN T-SGRÙDAIDH AGUS AN SEAR SPRING 


Tha an inneal-brosnachaidh air a chruinneachadh bho bolt trast-thomhas 6mm (no '4 ”) agus dà cholair stàilinn. 

ls e an fhaid brosnachaidh 67mm (2-5/8”) agus ged a tha e ceart gu leòr airson làmh meud cuibheasach faodar an 
fhaid atharrachadh a rèir riatanasan pearsanta. Feumaidh an inneal-brosnachaidh a bhith air a chuir a-steach an 
toiseach, is e sin, ro aon de na pàirtean co-phàirteach eile. 

An toiseach, sleamhnaich collar “A' air a' bholt agus cuir a-steach an co-chruinneachadh seo dhan toll air beulaibh a' 
ghreim. Cuir an dàrna collar 'B' am broinn a' ghreim (bhon mhullach) agus sleamhnaich an collar seo air a' bholt. Brùth 
an inneal-brosnachaidh air ais gus am bi e dìreach a' suathadh ris an t-sear, agus an uairsin atharraich collar “B' gus 
am bi e a' suathadh ri balla aghaidh a' ghreim. A-nis teann an sgriubha collars. 

Cha bu chòir don inneal-brosnachaidh, nuair a thèid a shlaodadh, gluasad air ais ach astar 2mm, agus mar sin 
atharraich an collar air taobh a-muigh a' ghreim gus am bi beàrn den tomhas seo eadar an collar agus am balla greim. 


Beàrn 2mm. 


Bhuail an t-earrach sear ris a' ghreim 


Tha an t-earrach sear air a dhèanamh suas de stiall stàilinn earraich 2-3/8" de dh'fhaid 2" x 22. Tha toll le trast- 
thomhas de 6mm air a dhrileadh tron earrach, 5/8" bho aon cheann. Gus an t-earrach a cheangal ris a 'ghreim, tha toll 
5mm nas lugha air a drileadh 1-3 / 8" bhon oir ìosal. Thathas an uairsin a' tapadh air an toll seo gus gabhail ri sgriubha 
socaid le trast-thomhas de 6mm. 

Tha an sgriubha socaid air a chuir a-steach don earrach agus an uairsin collar 6mm. 


An t-earrach sear, an sgriubha, 
agus na cnothan, air an sealltainn 
anns na h-àiteachan 


Coilear cruinneachaidh ceart aca. 
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SEAR SHIELD 


A-nis gu bheil sinn air an sear agus an inneal-brosnachaidh a chuir a-steach gu soirbheachail, feumar an 
sgiath sear a chuir a-steach. Bidh an sgiath a' cur casg air lìon an luchd-seilg bho bhith a' cur bacadh air 
obrachadh ceart an t-seileir. Chan eil an sgiath nas motha na stiall bheag de dhuilleag stàilinn 20-tomhais, 
a' tomhas 3 4” x 5/8 ”, air a cheangal ris a' ghreim le dà sgriubha socaid. Tap air gach toll gus gabhail ris na 
sgriothan. Tha an duilleag stàilinn air a chruthachadh an toiseach ann an cumadh bogha Ie bhith ga lùbadh 
timcheall air fad de phìoban trast-thomhas 1", mar a chithear gu h-ìosal. 


: 


Bileag stàilinn 


Lùb an duilleag chun a 'chruth gu h-àrd. 


Tha an sgiath sear ceangailte ris a' ghreim, mar a chithear gu h-ìosal. 
Bu chòir beàrn a bhith ann eadar cùl a' ghreim agus balla a-staigh na sgiath gus leigeil leis a' mhuir gluasad. 
Bu chòir gum biodh am beàrn aig puing “A' mu 5mm, agus puing “B' 10mm. 
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PIN A' losgadh 


Mus cuir sinn a-steach an neach-strì sìmplidh 'earrach', is urrainn dhuinn am prìne losgaidh a chuir a-steach don bhloc breech. 

Tha am prìne losgaidh ceangailte gu maireannach ris a' bhloc agus tha e a' toirt a-steach an earrann shank de dhrile le 
trast-thomhas de 3mm. Feumaidh am prìne bearradh chun an fhad cheart mus tèid a chumail le bhith a' cleachdadh 
adhesive giùlain. Tha na tomhasan sin air an toirt seachad air an ath dhuilleig. 


An toiseach, feumaidh sinn am bloca breech a chomharrachadh gus am bi am prìne losgaidh air a chuir a-steach san t- 
suidheachadh cheart gus a' bhataraidh .22 rimfire a spreadhadh. Tha e air leth cudromach a bhith faiceallach nar 
tomhas aig an ìre seo. Ma bhios sinn a' drileadh an toll prìne losgaidh againn san t-suidheachadh cheàrr feumaidh sinn 
bloc breech eile a dhèanamh, agus mar sin is e “ faiceallach ” an iuchair gu soirbheachas. 

Gus suidheachadh a' phrìne losgaidh a chomharrachadh feumaidh sinn drile bàn ( j ), 6" de dh'fhaid 
agus 5.5mm ann an trast-thomhas. Mura h-eil 5.5 ri fhaighinn, faodar 5mm a chleachdadh. Tha beàrnan drile rim 
faighinn bhon chuid as motha de sholaraichean math 'Nut and Bolt'. Tha aon cheann den drile bàn air a dhèanamh gu 
faiceallach na phuing. Tha seo air a choileanadh gu ceart le bhith a' cleachdadh deil, ach dh' fhaodadh grinder beinne, 
ann an co-bhonn ri treòraiche gleusaidh drile, a bhith air a chleachdadh. 


5mm Drill Blank (uaireannan air ainmeachadh mar Drill Rod) ed f 
Giorraich gu puing 


S 


MARBHRANN AM BLAR 


Leis a' bhloc breech air a chuir a-steach don daga, dèan cinnteach gu bheil am bloc breech anns an t-suidheachadh as 
ìsle aige le bhith a' cur cuideam meòir air mullach a' bhloc. Slaod an drile biorach bàn a-steach don bharaille (ceann 
biorach an toiseach) gus an tig an drile bàn gu stad an aghaidh a 'bhloca. 

Tap gu h-aotrom air deireadh an drile le òrd. 


o * 


Baraille le drile bàn air a chuir a-steach. 


Ò 'S e drile a th' ann am 'drill bàn' gun oirean gearraidh. 
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A 'DRILLING THE PIN HOLE 


A-nis thoir air falbh am bloca breech. Bidh am bloc air a chomharrachadh Ie indentation beag “A'. 

Bidh feum air modh tomhais neo-mhearachdach airson an ath cheum, leithid inneal-tomhais vernier. Bho 
shuidheachadh an indentation, tomhas suas (gu mullach a 'bhloc) astar 2.5mm (3/32"). A' cleachdadh an drile 
biorach bàn, punch comharra eile, 'B'. Seo an suidheachadh far am bi thu a' drileadh an toll prìne losgaidh. 
Bu chòir an toll a bhith air a drileadh gu trast-thomhas de 3mm. 


An dàrna comharra “B' (toll prìne losgaidh) 


A' chiad chomharra 'A' 


A 'CUR A' PIN 


Mar a chaidh a ràdh na bu tràithe, tha pìos de shank drile 3mm anns a' phrìne losgaidh. 

Chan fheum am prìne atharrachadh sam bith, ach a fhad. Dril an toll prìne losgaidh gu doimhneachd 
sònraichte, mar eisimpleir, 7mm. Bu chòir gum biodh am prìne losgaidh 1.5mm nas fhaide (8.5mm) na an toll. 
Mar thoradh air an sin, bidh am prìne a' sruthadh a-mach à aghaidh a' bhloc le 1.5mm nuair a bhios e 
iomchaidh. 

Nuair a tha sinn cinnteach gu bheil am prìne air a thàthadh chun an fhaid cheart, cuir a-steach tuiteam de 
adhesive giùlain don toll agus cuir a-steach am prìne. Fàg a' cho-chruinneachadh, leis a' phrìne a' deàrrsadh 
gu h-adhar, airson timcheall air trithead mionaid airson an adhesive cruadhachadh. 


Sealladh taobh den bhloc breech le 


prìne losgaidh air a chuir a-steach. 
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CONSTRUCTION SILENCER 


A-nis gu bheil an daga cha mhòr air a chruinneachadh, faodaidh sinn tòiseachadh air an t-sàmhchair a chruinneachadh. 
Tha an sàmhchair de dhealbhadh gu math sìmplidh, ach chan eil e cho èifeachdach airson sin. 

Bidh an sàmhchair a' cuairteachadh a' bharaille gu lèir ann am fasan 'sàthaichte', an àite a bhith dìreach a 
sgrìobadh air ceann a' bharaille. Leigidh seo le dealbhadh pistol nas dlùithe. 

Tha an sàmhchair air a thogail bho phìoban stàilinn 744" de dh'fhaid 16-tomhais. Is fheàrr le tubing gun 
fhiosta. Anns na baffles sàmhchair tha 'stac' de naoi ollagan plumaireachd umha 22mm (34”). Is iad sin na 
tomhais a chaidh a thoirt seachad air a' phacaid, ach is e an fhìor thrast-thomhas aca 25mm. Tha feum 
cuideachd air naoi nigheadairean le trast-thomhas de 1", le trast-thomhas tuill de !4”. 


Tha an dà thoraidhean rim faighinn gu furasta bho mharsanta bathar-cruaidh no plumair math sam bith. 
Tha feum cuideachd air dà cholair stàilinn mar dhòigh air an sàmhchair a cheangal ris a' bharaille. 

Mar as trice bidh trast-thomhas a-muigh de 1 aig collar le toll Ye". Mar sin bidh an collar 2" gu math 
iomchaidh nuair a thèid a chuir a-steach thairis air a 'bharaille, agus, bidh e gu math iomchaidh am broinn 


a' bhodhaig sàmhchair. Mura h-urrainnear am meud iomchaidh de cholair a lorg "far an sgeilp" feumaidh 
iad a bhith air an tionndadh bho earrann de bhàr stàilinn le trast-thomhas de 1". 


FIOSRACHADH NA CLOINNE 


Dril toll trast thomhas 6mm, 7mm bho cheann an tiùba. 


Suidheachadh collar 'A' agus mar sin tha e 2-7/8" bho cheann an tiùba. Collar suidheachadh 'B' agus mar 


sin tha e 1mm fo cheann an tiùba. Tha an dà cholair air an cumail le adhesive àrd-neart le giùlan. Nuair a 
chuireas tu collar 'B' a-steach dèan cinnteach gun deach an sgriubha grub coilearan a thoirt air falbh an 
toiseach, agus gu bheil an toll falamh ann an co-thaobhadh ceart ris an toll 6mm a bha sinn a' drileadh gu 

h-àrd. Fàg an co-chruinneachadh seo airson timcheall air trithead mionaid airson an adhesive a 

chruadhachadh, agus an uairsin thoir air falbh adhesive sam bith a bharrachd bho thaobh a-staigh an tiùba le clò. 
Tha sgriubha socaid, le fad snàithlean de 3/8", a-nis air a sgrìobadh a-steach don cholair seo agus a' leigeil 

leis an t-sàmhchair a bhith ceangailte gu tèarainte ris a 'bharaille. 


B. A. 


Tiùb sàmhach le collars air a chuir a-steach. 
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A 'CUR A' CHAP MUZZLE 


Tha uallach air a' chaip muzzle airson na baffles a chumail nan àite. Tha e Soilleir Còmhla 


air a dhèanamh le airgead a 'solar inneal-nigheadaireachd 30mm le trast- 
thomhas gu pìos goirid de phìob le trast-thomhas 1”. Tha an inneal- 


gus am faighear grèim air a' chaip airson a thoirt air falbh. Faodar inneal- 


nigheadaireachd beagan nas motha ann an trast-thomhas na roinn an tiùba S e 
nigheadaireachd 1 ”a chleachdadh mura h-eil an inneal-nigheadaireachd 30mm ri rope 


Bu chòir an earrann tiùba a bhith 15mm de dh'fhaid agus tha tighead balla Cr 
1.22 no 1.5mm ann. Tha e cudromach gum bi a' chaip a' sleamhnachadh * 
gu rèidh a-steach do cheann an tiùba sàmhchair. * 


Tube le caip muzzle air a chuir a-steach. 


Bu chòir don chaip a bhith gu math iomchaidh. 


Tha an caip muzzle a-nis air a chuir a-steach don phìob sàmhchair gus dèanamh cinnteach gun sleamhnaich e a-steach 


gu rèidh. 


A' RANNSACHADH NA BABHAIL 


Anns na baffles tha cruach de naoi ollagan plumaireachd umha 22mm (34”) agus naoi nigheadairean trast-thomhas 1" le tuill 
trast-thomhas de Y4". Mar a chaidh a chomharrachadh na bu thràithe, tha na h-olives dha-rìribh 1" trast-thomhas. Thoir air 


falbh a 'chaip muzzle agus cruachaich na baffles san òrdugh a tha iad a' sealltainn gu h-ìosal. Cuir a-steach an stac baffles a- 
steach don t-sàmhchair. 


ISTEACH 


BAISBEAN 


LAOIDHEAN LAOIDHEAN 


A-nis cuir a-steach an caip muzzle. 


Dealbhan dealbhaidh prototype. 13 


Machine Translated by Google 


Gunnaichean dachaigh iomchaidh 


AN T-SLAINTE GHAIDHEALACH 


Leis a' chaip muzzle air a chuir a-steach, chan fheumar ach toll le trast-thomhas de 3mm a dhrileadh tro gach 
taobh den bhalla sàmhchair agus troimhe a-steach don chaip muzzle. Tha na tuill air an suidheachadh 
7mm bho cheann an tiùba. Bu chòir an caip a thoirt air falbh an uairsin agus leudaich trast->—hhomhas an dà 
tholl anns a' bhodhaig tosgaire gu 4mm. Bidh sgriubha fèin-tapadh le trast-thomhas de 4mm an uairsin a' 
sgriubhadh a-steach do gach toll 3mm a' daingneachadh a' chaip na àite. 

Tha e nas fheàrr an dà sgriubha a chuir a-steach aig suidheachadh naoi is trì uairean, a thaobh an sgriubha 
gleidhidh sàmhchair a bhith aig suidheachadh dà uair dheug. 

Mar dhòigh eile nas sìmplidh air na sgriothan a chaidh ainmeachadh gu h-àrd a chleachdadh, faodar a' chaip 
a chumail le bhith a' cleachdadh adhesive giùlain, a' fàgail nach eil feum air drileadh tuill sam bith. 

Bu chòir a thoirt fa-near, ge-tà, gum feumar an caip a thoirt air falbh a h-uile 100 no mar sin buillean gus na 
baffles a ghlanadh. Feumaidh seo an caip a theasachadh le lòchran gas gus an adhesive a leaghadh agus 
leigeil leis na ceapan a thoirt air falbh. Feumaidh an caip an uairsin glanadh gus an t-seann adhesive a thoirt 
air falbh mus cuir thu a-steach a' chaip. 


A 'GABHAIL A-STEACH SGRÙDADH COLLAR 


j CAP 
a* I 
b i 
I 
| ' ! 
' BAISBEAN 
COLLAR SGRÙDADH 


Faodar an sàmhchair a chuir a-steach don daga a-nis. 
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Tha sinn a-nis deiseil airson an t-sàmhchair a chuir a-steach don bharaille daga. Is e modh-obrach luath is sìmplidh a 


tha seo. Sleamhnachadh an t-sàmhchair air a' bharaille agus brùth air ais e gus an tig e gu stad an aghaidh cnò glas a' 


bharaille. Suidhich an sàmhchair gus am bi an sgriubha gleidhidh aig suidheachadh 12 uairean, agus an uairsin teann 


an sgriubha gu daingeann. Tha an sàmhchair a-nis air a chuir a-steach. 


Dealbhan dealbhaidh prototype. 


Tha an dealbh a' sealltainn an daga shàmhach làn-chruinnichte. Aon 
uair 's gu bheil an sàmhchair air a chuir a-steach chan fheumar ach an 
neach-strì 'spring' (A) a cheangal. Tha an earrach air a dhèanamh 
suas de chòmhlan rubair sìmplidh. Bu chòir gum biodh an leud as 
lugha timcheall air 3/8” agus a bhith mu 3” de dh'fhaid. Tha an còmhlan 
air a lùbadh timcheall cnò glas a' bharaille agus an uairsin air a 
tharraing air ais agus air a lùbadh timcheall an neach-ionnsaigh, 
dìreach os cionn a' choileir. Faodar an còmhlan a lùbadh timcheall cnò 
a' bharaille grunn thursan ma tha sin riatanach, gus a fhaid a 
ghiorrachadh agus an teannachadh air an neach-ionnsaigh àrdachadh. 


Tha an còmhlan rubair a 'frithealadh dà adhbhar. Bidh e a' toirt 
cuideam air adhart don neach-strì an daga a losgadh, agus ma tha e 
air a chuir a-steach gu ceart, bheir e seachad cuideam sìos chun bhloc 
breech, gu h-èifeachdach a' cumail a' bhloc agus am prìne losgaidh 
san t-suidheachadh losgadh cheart. Faic nota a trì air Duilleag 18 
airson rèiteachadh earraich eile. 


Chan fheumar a-nis ach an notch sgrùdaidh a ghearradh a-steach don 


taobh shìos den neach-ionnsaigh, gus leigeil leis an armachd a bhith 
air a choileach. 
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A 'BHARADH AN SEAR NOTCH 


Tha an daga a-nis cha mhòr deiseil airson teine a dhearbhadh; ach mus gabh seo a dhèanamh, feumar an t-seic 
sgrùdaidh a ghearradh a-steach don taobh shìos den neach-ionnsaigh, gus an daga a choileach. 

Gus suidheachadh an t-seallaidh sgrùdaidh a chomharrachadh, tarraing an neach-stailc air ais gus am bi aghaidh 
na collar 2" bho aghaidh conaltraidh a 'bhloc agus comharraich taobh ìosal an neach-ionnsaigh. Tha an notch 
sgrùdaidh air a ghearradh aig an t-suidheachadh seo. Bu chòir an neach-stailc a thoirt air falbh bhon daga agus 
an notch a ghearradh gu faiceallach gu cumadh Ie bhith a' cleachdadh Iann hacksaw òg fiacail math airson a' 
chiad ghearradh a dhèanamh. Thèid faidhle snàthad an uairsin a chleachdadh gus doimhneachd an eag a 
mheudachadh. Tha meud an eag anns an dealbh air a chuartachadh gus a chumadh a nochdadh. Bu chòir 
doimhneachd an eag a bhith eu-domhainn, timcheall air 0.5mm ann an doimhneachd, gus leigeil leis an sear a 
bhith air a leigeil ma sgaoil gu glan nuair a thèid an inneal-brosnachaidh a tharraing. 


Tarraing air ais 


Bu chòir don sear a dhol a-steach don 
phìos sgrùdaidh nuair a thèid an 


neach-ionnsaigh a tharraing air ais. 


Tha am pistol air a shealltainn an seo anns an t-suidheachadh deiseil airson losgadh. 
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Tha e riatanach an sear a chruadhachadh leis gu bheil an sear air a dhèanamh à earrann shìmplidh de stàilinn tlàth. 
Tha an stuth seo ro 'bhog' na staid mar a chaidh a reic. 

Chan urrainnear stàilinn tlàth a chruadhachadh leis a' phròiseas àbhaisteach de theasachadh agus quenching, mar a 
tha mar as trice air a chur an sàs ann an stàilinn meadhanach no àrd gualain, leis gu bheil susbaint gualain glè ìosal 
aig stàilinn tlàth. Ach, tha e sàmhach furasta pìos de stàilinn tlàth 'Caseharden' a dhèanamh le bhith a 'cleachdadh 
stuth cruaidh-chòmhdaich' Kasenit ', no toradh coltach ris. 

Tha còmhdach cùise na dhòigh air còmhdach àrd gualain a chuir ri uachdar stàilinn gualain ìosal. Nuair a thèid a chuir 
às, bidh uachdar carburised an stàilinn a' fàs uamhasach cruaidh agus caitheamh-dhìonach, fhad 's a tha an cridhe a- 
staigh fhathast na staid chruaidh gun atharrachadh. 

Airson gunna-gunna dachaigh, tha cruadhachadh chùisean na phròiseas glè fheumail. 

Tha Kasenit ri fhaighinn bho bhùth innleadaireachd modail math sam bith agus cuid de stòran bathar-cruaidh math. 


Mus cruadhaich sinn an sear tha e cudromach dèanamh cinnteach gur e an sear an cumadh ceart gus an neach- 
ionnsaigh a leigeil ma sgaoil. 

Is e dìreach an earrann as àirde den t-seilear, an rud a thig an conaltradh ris an neach-ionnsaigh, a dh'fheumas 
cruadhachadh. 


Airson an t-searbhag a chruadhachadh, bidh feum air na leanas:- 


1) Aon staoin de Kasenit. 

2) lòchran gas. 

3) Paidhir de chliathaich. 

4) Bobhla uisge. 

5) Pàipear-gainmhich ìre mhath. 


Gus an sear a chruadhachadh lean air adhart mar a leanas;- 


1) Cùm an sear anns na cromagan aig a 'cheann eile gus a chruadhachadh. 

2) Teas deireadh an t-seilear a' cleachdadh an lòchran gas gus am bi e a' deàrrsadh dath dearg cherry (ri 
fhaicinn ann an solas fo smachd). 

3) Dip an sear teth a-steach don phùdar Kasenit airson timcheall air deich diogan. 

4) Dèan a-rithist ceumannan 1-3. 

5) Teas an sear an treas uair agus sa bhad cuir a-steach e ann an uisge. 

6) Bidh an sear a-nis na ghlainne cruaidh. 

7) Dèan snas air an sear gu h-aotrom le ìre mhath de phàipear-gainmhich gus fuigheall pùdar a bharrachd 
a thoirt air falbh. Dìreach snas gu h-aotrom, chan eil sinn airson an còmhdach cruaidh a thoirt air falbh. 


Faodar an sear a chuir a-steach don daga a-nis. 
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1) Tionndaidh an stailc air chlì no deas agus thoir air falbh am bloc. 
2) Luchdaich cartridge agus cuir a-steach bloc a-rithist. 
3) Tarraing an neach-ionnsaigh air ais gus am pistol a choileach. 


4) Tha am pistol deiseil airson losgadh. 


1) Tha an daga a chithear san sgrìobhainn seo air a dhealbhadh airson a chleachdadh le Sub-Sonic no astar 
àbhaisteach .22 armachd teine-teine. Na cleachd inneal-losgaidh aig astar àrd. 


2) Chan fheum na dealbhan de phàirtean co-phàirteach a bhith co-rèireach no air an tarraing gu sgèile. A dh' aindeoin 
mearachdan clò-bhualaidh, tha a h-uile tomhas a chaidh a thoirt seachad ceart. 


3) Faodar fuaran leudachaidh a chuir an àite a' chòmhlan rubair a chaidh a chleachdadh gus cumhachd a thoirt don 
neach-stailc ma bhios feum air. Tha seo dìreach mar thoradh air roghainnean pearsanta. Ma thèid fuaran leudachaidh 

a chleachdadh, bu chòir dèanamh cinnteach gu bheil an t-earrach air a dhèanamh bho uèir 20-tomhais. Bu chòir gum 
biodh an t-earrach eadar 3/8” agus !2” ann an trast-thomhas agus 242” gu 3” ann am fad iomlan (a' gabhail a-steach 
lùban). Tha aon cheann den earrach air a lùbadh thairis air an sgriubha gleidhidh sàmhchair agus am fear eile thairis 
air mullach an neach-ionnsaigh. Tha notch eu-domhainn, 2 no 3mm de dhoimhneachd air a ghearradh a-steach don 
bhualadh dìreach os cionn suidheachadh a 'choilleir, gus casg a chuir air an earrach bho bhith a' sleamhnachadh dheth. 


4) Chleachd mi an dà chuid tomhasan Imperial agus Metric anns an sgrìobhainn gu h-àrd. Ma tha co-phàirt a' tomhas 
12” x Ve” sgrìobhaidh mi mar sin e, an àite a bhith ann an cunnart troimh-chèile a dhèanamh air cuid de luchd-leughaidh 
le bhith a' sgrìobhadh an tomhas meatrach a tha 12.70 x 12.70mm. Mar an ceudna, ma tha feum air pìos stàilinn 2.5mm 
a thighead, canaidh mi sin ris, seach a bhith a' cur rudan troimh-chèile le bloigh de thomhas òirleach. Mura h-eil an 
leughadair a' tuigsinn dè a th' ann an !2“* no 2.5mm, b' fheàrr dhaibh goilf a ghabhail, no cur-seachad eile a cheart cho 
dubhach is dubhach! 


5) Na tog ach air rudan nach eil ag ràdh “Ouch”. 


(Cuir post-d thugam aig www.thehomegunsmith.com agus thèid cuideachadh togail sam bith a thoirt seachad) 


Tha an stuth a tha air a thaisbeanadh san sgrìobhainn seo airson sgrùdadh acadaimigeach a dhèanamh air teachd-a-steach laghan 
an-aghaidh gunna a-mhàin! 
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